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En PMA de Sinaloa nos preocupamos por ofrecer servicio, calidad y atenci—n a 
nuestros clientes; cada producto que presentamos en este cat‡logo ha sido 
minuciosamente seleccionado y probado con los mejores proveedores de la 
industria, con el fin de continuar con la confianza que Usted, deposita en 
nuestra empresa. 

Adicionalmente hemos a–adido productos nuevos a nuestra ya amplia gama 
existente, lo cual nos permite plazos de entrega muy cortos. 

Gran parte de nuestro Žxito radica en la calidad de nuestros productos, as’ 
como la calidad de atenci—n, servicio y rapidez con que nuestro personal de 
cada sucursal ofrece al recibir su visita, llamada o mensaje electr—nico. 

Agradecemos, una vez m‡s la oportunidad que nos brindan al inclinar al 
inclinarse por nuestra empresa como proveedor de sus equipos, y ser participes 
del Žxito de su empresa. 

Estamos para servirle 

 

PMA DE SINALOA S.A. DE C.V. 
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La decisi—n de compra de un buen equipo o herramienta de trabajo, es un factor 
determinante dentro del funcionamiento operativo de cualquier empresa. PMA 
de Sinaloa es una excelente opci—n que ofrece los mejores esquemas de 
servicio, atenci—n, calidad y precios competitivos. 

Le invitamos a realizar sus pedidos mediante cualquiera de las siguientes 
opciones: 

V’a Telef—nica. 

Marcando al (33) 36563755    

O al (0133)38336750 

Contamos con un horario de trabajo de 
Lunes a Viernes de 8:30 am a 5:00 pm y 
los S‡bados de 8:30 am a 1:30 pm 

 

V’a Internet. 

Puede consultar nuestro cat‡logo en l’nea 
en nuestra p‡gina en Internet 

www.pmadesinaloa.com.mx  

 

Correo Electr—nico. 

Puede escribir sus dudas y/o comentarios 
a nuestro correo electr—nico: 

Ventas.acuacultura@hotmail.com  

Donde pronto un asesor se pondr‡ en 
contacto con usted. 
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Disco secchi   
Instrumento est‡ndar para medir la profundidad de la luz 
en el agua. Se sumerge el disco en el agua hasta que 
este cubierto totalmente por Žsta e inmediatamente se 
anota la profundidad. El di‡metro de estos discos es de 
20 cms. El disco secchi de LaMotte (SEC) es de 
polietileno reforzado con aro de acero inoxidable. El disco 
econ—mico (SE3) es de pl‡stico con aro de acero y la 
calcoman’a (SE1) es blanca con negro de vinil que se 
utiliza para proteger el disco. 

 
C—digo Concepto  

      SEC 
      SE1 
      SE3 

Disco secchi, LaMotte 
Calcamon’a Secchi 
Disco Secchi, econ—mico 

Equipo para an‡lisis de 

agua dulce HACH  
 

Prueba Rango mg/L 

Acidez 
Alcalinidad 

Amonio 
Di—xido de Carbono 

Cloruro 
Ox’geno Disuelto 

Dureza 
Nitrito 

PH 
Temperatura 

100 a 4000 
100 a 4000 

0 a 3 
10 a 100 

10 a 160 
0 a 10 

100 a 4000 
0 a 0.5 

4 a 10 
-30 a 120 ¡F 

El modelo FF2A de HACH se utiliza comœnmente para 
realizar an‡lisis de agua dulce en granjas acu’colas, es 
muy similar al FF1A, a diferencia que Žste equipo maneja 
una prueba adicional para medir la acidez, utiliza 
soluciones titrantes concentradas en cartuchos 
desechables y un tritador digital de f‡cil lectura 
garantizando exactitud en los resultados. 
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Equipo para an‡lisis de 
agua dulce LAMOTTE  
El modelo Fish Farm 9 de LaMotte, se utiliza para 
pruebas de calidad de agua. Contiene los par‡metros 
m‡s comunes que utilizan las granjas acu’colas de agua 
dulce en un estuche port‡til. Tiene ocho diapositivas 
LaMotte para medici—n de amonio (0.2 a 3.0) NH3-N, 
nitrito (0.05 a 0.8) NO2-N y pH en un rango de 5.0 a 10.0 

Los otros cinco par‡metros son: alcalinidad, ox’geno 
disuelto, cloruro, di—xido de carbono y dureza. Incluye un 
term—metro  con protector (-5 a 45¡C) 

 

C—digo Concepto  

LMAQ2 
LMAQ2RP 

Equipo de an‡lisis de agua dulce fish farm 9 
Reactivos repuestos fish farm 9 (dulce)  

Equipo para an‡lisis de 
agua salada HACH  

Prueba Rango mg/L 

Acidez 
Alcalinidad 

Amonio 
Di—xido de Carbono 

Cloruro 
Ox’geno Disuelto 

Dureza 
Nitrito 

PH 
Temperatura 

100 a 4000 
100 a 4000 

0 a 3 
10 a 100 

2 a 100 ppt 
0 a 10 

100 a 4000 
0 a 0.5 

4 a 10 
-30 a 120 ¡F 

El modelo FF3A de HACH ha sido dise–o 
espec’ficamente para an‡lisis de agua. Este equipo 
usa un tritador digital e incluyen instrucciones 
detalladas para su uso. Los reactivos incluidos son 
suficientes para realizar aproximadamente 100 
muestras.  
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Equipo para an‡lisis de 
agua salada  LAMOTTE  

El equipo fish farm 9 de LaMotte contiene siete de las 
mismas pruebas usadas por el LMAQ2 de agua dulce: 
amonio,nitrito, pH, alcalinidad, di—xido de carbono, 
ox’geno disuelto y un term—metro. Las pruebas de cloruro 
de dureza son sustituidas por salinidad (0 a 20 ppt, puede 
leer hasta 40 ppt al diluir la mitad de la muestra y duplicar 
las lecturas) y nitritos (0.25 a 10.0 mg/l).  

C—digo Concepto  

LMAQ4 
LMAQ4RP 

Equipo de an‡lisis de agua salada fish farm 9 
Reactivos repuestos fish farm 9 (salada) 

Fot—metros 

Los fot—metros de YSI son sistemas f‡ciles y seguros 
para el an‡lisis de calidad de agua. Han sido dise–ados 
con referencia a los mŽtodos est‡ndar para el an‡lisis de 
agua y aguas residuales. Utilizan reactivos en tabletas 
que permiten mediciones seguras y precisas en lugar de 
l’quidos sucios o paquetes en polvo.  
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YSI 9000 
El fot—metro YSI 9000 tiene solamente un bot—n lo cual 
facilita su manejo. El kit incluye un fot—metro, instructivo, 
estuche, barra para revolver, tubo de diluci—n, seis tubos 
redondos con tapas y cepillo del tubo de prueba. 



Son equipos resistentes y confiables, es un sistema innovador que combina 
la funci—n de un medidor port‡til con la versatilidad de un medidor 
multipar‡metro. El equipo est‡ ensamblado en IP67, es a prueba de agua y 
resistente a impactos, registra simult‡neamente el nivel de OD, pH, 
conductividad, temperatura y ORP. En la memoria se pueden almacenar 

hasta 49,000 datos. El rango ox’geno disuelto de 0 a 500% con una 
resoluci—n de 1% de 0 a 50 mg/l.  

Incluye un bar—metro opcional, un paquete de bater’as opcionales, sistema 
de puerto de comunicaciones RS-232. 
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YSI 9100 
El fot—metro YSI 9100 tiene un microprocesador con 
docenas de pruebas disponibles en su memor’a. 

 Caracter’sticas: 
- Pantalla digital con lecturas de mg/l o molaridad. 

- Salida RS-232. 

- Selecci—n de inglŽs, francŽs, alem‡n, espa–ol o s’mbolos internacionales. 

- Memoria interna para 250 lecturas. 

- Comprobaci—n de voltaje de la bater’a. 

- Opci—n de bater’a reemplazable o recargable. 

- Numeraci—n de muestras autom‡ticas o definidas por el usuario. 

- Factorizaci—n de diluci—n de muestras. 

- Sello de fecha y hora en todas las lecturas. 

- Funda protectora. 

- YSI 9100D ofrece todas las funciones del 9100 m‡s una impresora.  

Medidor multipar‡metro  
YSI 556 
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Ox’metro Y 550 DO 
Los ox’metros 550 son resistentes al agua y a golpes, con sonda de acero 
inoxidable, miden el ox’geno disuelto en mg/l y porcentaje de saturaci—n, 
Incluye sonda polarogr‡fica intercambiable, f‡cil calibraci—n para salinidad y 
altitud, compensaci—n autom‡tica de temperatura, pantalla con luz para 
utilizarse de noche, lectura simultanea de temperatura (Cent’grados y 

Fahrenheit) y ox’geno disuelto.  

Tiempo de respuesta  Rango de ox’geno disuelto  

90% en 10 segundos 
95% en 15 segundos 

0 a 200% de saturaci—n 
0 a 20 mg/l  

C—digo Concepto  

Y55012 
Y55025 

Y5906 
Y559 

YSI550 con cable de 12 pies (3.7 metros) 
YSI550 con cable de 25 pies (7.6 metros) 

Y5906 Kit de membranas para los YSI550 
Sonda de repuesto para los YSI550 

Precisi—n Resoluci—n 

+- 0.25 mg/l, +- 2% saturaci—n +- 
0.4¡C 

0.01 mg/l  
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Ox’metro Y55  
Los ox’metros de la serie YSI 55 son los m‡s comunes, 
precisos, duraderos y confiables, la calibraci—n es r‡pida 
y sencilla. Mide en porcentajes de saturaci—n o 
miligramos por litro. Se puede calibrar la altura y la 
salinidad de 0 a 40 ppt. Incluye 6 bater’as alcalinas que 
duran hasta 350 horas.  

C—digo Concepto  

Y5512 
Y5525 

Y5550 
Y5520 

Y5775 

Ox’metro con cable de 12 pies (3.7 metros) 
Ox’metro con cable de 25 pies (7.6 metros) 

Ox’metro con cable de 50 pies (15.2 
metros) 

Estuche para Ox’metros Y%% 
Kit de membranas para Ox’metros Y55 (30 
membranas y electrolito).  
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C—digo Concepto  

Y55D 
Y55D12 

Y55D25 
Y55D50 

Y5775 

Ox’metro solamente 
Cable de 12 pies (3.7 metros) y sonda 

Cable de 25 pies (7.6 metros) y sonda 
Cable de 50 pies (15.2 metros) y sonda 

Kit de membranas (30 membranas y electrolito)  

Rango de Ox’geno disuelto  Rango de Conductividad  

0 a 200% de saturaci—n 
0 a 20 mg/l 

+- 0.25 mg/l, +- 2% saturaci—n 
 

0 a 499 S/cm           0 a 4999 S/
cm 

0 a 49.9 mS/cm       0 a 200 mS/
cm 

Precisi—n de +- 0.5% 
Rango de Salinidad Tiempo de Respuesta  

0 a 80 ppt con precisi—n de 0.1 
ppt  

90% en 10 segundos 
95% en 15 segundos 

Ox’metro Y55 sin sonda intercambiable Ox’metro Y55D con sonda intercambiable 

Estos equipos tienen un sistema para medici—n 
simult‡nea de OD y temperatura. Cuentan con un 
ensamblado en IP67, a prueba de agua y resistente a 
impactos. La longitud de los cables van de 3.7, 7.6, 15.2 
y 30.5 metros. Contienen m—dulos de electrodos 
reemplazables de OD, membranas f‡ciles de sustituir y 
un tiempo de reacci—n m‡s r‡pido, la bater’a tiene una 
vida œtil de m‡s de 2,000 horas. 

Ox’metro Y55A DO 



Puede medir una combinaci—n  de ox’geno disuelto, 
 
temperatura, ph, conductividad,salinidad, solidos 
 
disueltos, ORP,amonio,nitrato,cloro y presion 
 
baromŽtrica. 
 
 
Mide hasta 11  diferentes par‡metros con un  solo 
 
instrumento y con un sencillo, cambio de cable. 
 
El instrumento tiene pantalla y teclado iluminados, display 
 
graficos con mensajes detallados e instrucciones. 
 
Tiene indicador de bateria. El exterior del instrumento esta 
 
cubierto con caucho. 
 
 
Es a prueba de agua (IP67) y resiste a caidas de un metro 
 
sobre concreto. 
 
 
El  instrumento puede guardar hasta 1000  datos con 
 
identificacion de sitio. 
 
 
Se pueden bajar los datos a una PC. 
 
Software,muelle de  comunicaci—n  y cable  USB esta 
 
incluidos. 
 
 
El instrumento mide 8,3 cms x 21,6 cms x 5.8 cm pesa 
 
454 gramos, utiliza dos baterias tipo C (incluidas). 
 
Nota: Instrumneto, sensores,  cables y soluciones  de 
 
calibraci˜n se venden por separado.  

Profesional Plus Multiprametro 
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C—digo Concepto 

Y60500  Y6203 
 Y6101  

Y6103  
Y6104  
Y6105  Y6106 

 Cables 
 Y614C  

Y624C  
Y634C 

Instrumento Profesional Plus  Oxigeno Disuelto G‡lvanico 
 Ph ISE  
Ph/ORP ISE combinaci˜n (No usar con cables Ise duales)  
ISE Amonio  
Ise Cloro  ISE Nitrato 
  
 Cable 4 metros ISE/Temp  
Cable 4 metros OD/temp  
Cable 4 metros Conductividad temperatura 



La facilidad de uso y bajo costo del pHep hacen posible 
la medici—n de pH in situ, tanto por personal tŽcnico 
como no tŽcnico, con total precisi—n y de forma 
econ—mica en una amplia variedad de aplicaciones. 

El pHep4 y el waterproof incluyen caracter’sticas como 
pantalla VCL de dos niveles, indicador de nivel de las 
pilas, cartucho de electrodo de pH reemplazable, 
indicador de estabilidad, desconexi—n autom‡tica, 
calibraci—n autom‡tica, alojamiento impermeable y 100% 
de flotabilidad. 
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Ox’metro multifunci—n  
YSI 85  

Dise–ado para trabajo de laboratorio. Este ox’metro mide 
ox’geno disuelto, conductividad, salinidad y temperatura. 
Las sondas de ox’geno disuelto/conductividad est‡n 
disponibles en modelos intercambiables y no 
intercambiables con opciones de cable de 10', 25', 50' o 
100'(3, 7.6, 15.2 y 30.5 metros).  

La pantalla digital con luz proporciona lecturas 
simult‡neas de temperatura con opci—n de ox’geno 
disuelto, conductividad y salinidad. La memoria interna 
tiene una capacidad de almacenaje hasta de 50 datos, 
autom‡ticamente verifica que el ox’metro estŽ 
funcionando correctamente cada vez que se enciende. 
Est‡ equipado con compensaci—n autom‡tica de 
temperatura y salinidad para mediciones de ox’geno 
disuelto.  

 

cat‡logo de productos 2011 

Rango de Ox’geno disuelto  Rango de Conductividad  

0 a 200% de saturaci—n 
0 a 20 mg/l 

+- 0.25 mg/l, +- 2% saturaci—n 
 

0 a 499 S/cm           0 a 4999 
S/cm 

0 a 49.9 mS/cm       0 a 200 
mS/cm 

Precisi—n de +- 0.5% Rango de Salinidad Tiempo de Respuesta  

0 a 80 ppt con precisi—n de 0.1 
ppt  

90% en 10 segundos 
95% en 15 segundos 

Ox’metropH-metros pHep4 y 
waterproof  Y55A DO 

Rango de Temperatura  

-5 a 65¡ C con precisi—n de 
+-0.1¡ C 
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Ox’metro Y55PH-metro YSI 63  
y Medidor de Conductividad de YSI   

Estos mult’metros combinan las funciones del potenci—metro y 
conduct’metro. Tienen lectura simult‡nea del pH, conductividad, 
salinidad y temperatura. Cuentan con memoria interna  hasta 
para 50 datos, pantalla con luz para mediciones nocturnas y 
electrodos recambiables con conexiones tipo BNC. El electrodo 
mœltiple tiene amplificaci—n de se–al para mediciones precisas 
de hasta 30 metros de distancia.  

C—digo Concepto  

Y6310 
Y6325 

Y6350 
Y63100 

Medidor de pH/cond con 3 metros de cable 
Medidor de pH/cond con 7.6 metros de cable 

Medidor de pH/cond con 15.2 metros de cable 
Medidor de pH/cond con 30.5  metros de cable  

cat‡logo de productos 2011 

Rango (Precisi—n) Temperatura  

pH: 0 Ð14 (+ - pH) -5¡ A 75¡C (+ -1¡C)  

Conductividad  Salinidad 

0 Ð 4999 US/cm (+ - US /cm) 
0 Ð 20.00 mS/cm (+ - 1mS/cm) 

0 Ð 80 ppt (+ - 0.1 ppt) 

Los instrumentos de bolsillo impermeables 
serie Combo HI 98129 y HI 98130 ofrecen una alta precisi—n 
en las mediciones de pH, CE/TDS y temperatura. Ya no es  
necesario utilizar 2 — 3 instrumentos 
para este tipo de medidas: de hecho, estos testers visualizan 
en la pantalla, las lecturas de pH o CE/TDS 
compensadas autom‡ticamente en temperatura y el valor de la  
Temperatura de la muestra en grados Celsius. Para obtener 
resultados m‡s precisos en cada aplicaci—n, el factor de  
conversi—n 
de CE/TDS puede ser seleccionado 
por el usuario, as’ como tambiŽn, 
el coeficiente de compensaci—n de temperatura 

Potenci—metro  Hanna 

C—digo Concepto  

HI98107 
HI98128 

HI98129 

Phep4 -2 a 16.0 
PhEP5-2 TO 16.00 impermeable Flotante 

Multiparametrico’PH/EC/US/C de 0-14 
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Potenci—metro de bolsillo 
waterproof PW3/PW7 

Estos potenci—metros econ—micos son precisos y f‡ciles de 
usar. Son a prueba de agua hasta una profundidad de un metro. 
Ideales para trabajo de campo, hidropon’a acuicultura o 
cualquier aplicaci—n en donde frecuentes mediciones de pH son 
necesarias. Estos potenci—metros t ienen electrodos 
recambiables. Los modelos PW4 y PW7 tienen electrodos de 
uni—n doble y mayor volumen de gel para una mayor duraci—n 
del electrodo. Compensaci—n autom‡tica de temperatura, en los 
modelos PW3 y PW7 est‡ndar. 

C—digo Concepto  

PW3 
PW3R 

PW7 
PW7R 

Potenci—metro con ATC 
Electrodo de repuesto para pw3 

Potenci—metro con electrodo de uni—n doble y ATC 
Electrodo de repuesto para pw7  
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El modelo pH370 de pinpoint es un potenci—metro de primera 
calidad a un excelente precio.  Tiene sonda recambiable y cable 
de 10« (3 metros). Usa conexiones de tipo BNC y su precisi—n 
es de +-0.01%. Tiene ajuste interno para inclinaci—n y 
calibraci—n pero no tiene compensaci—n autom‡tica de 
temperatura, Tomando medidas entre 15 y 20¡C, la diferencia 
es m’nima. 

 La pantalla tipo LCD es f‡cil de leer, incluso cuando el sol brilla 
directamente. Funciona con una bater’a de 9V (incluida). 

Potenci—metro pinpoint pH370 

C—digo Concepto  

PH370 
PH370R 

Potenci—metro 
Sonda de repuesto 



Este term—metro contiene l’quido rojo no-t—xico 
e incluye estuche protector de pl‡stico o 
aluminio. Mide en Cent’grados y Fahrenheit. Ð 
40¡ a 70¡C y Ð 40¡ a 158¡F. Disponible con 
estuche de pl‡stico o de aluminio.   
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Refact—metro SR3/SR5/SR6 
La manera m‡s r‡pida, sencilla y exacta de 
medir la salinidad en el agua. Simplemente 
ponga una gota de agua en el prisma y mire por 
el ocular. Mediciones de salinidad instant‡neas 
y exactas. Con y sin compensaci—n de 
temperatura. Mide en ppt y gravedad especifica. 
Estos refact—metros son instrumentos —pticos 
de alta calidad, precisos, f‡ciles de leer y 
livianos. Tienen enfoque ajustable y doble 
escala. Vienen con estuche.  

Term—metro de bolsillo 
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Term—metro min/max 

Una manera simple y sencilla de leer las 
temperaturas m‡ximas y m’nimas del agua, 
cuartos fr’os, edificios, etc. 

Precisi—n 1%, longitud es 20.3 cm escala doble 
Ð 50¡ a 50¡C y de - 40¡ a 120¡F.  

C—digo Concepto  

TH26 
TH27 

Term—metro de bolsillo con estuche de 
aluminio 

Term—metro de bolsillo con estuche de 
pl‡stico 
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Blowers sweetwater  
Los sopladores de sweetwater est‡n fabricados con un 
compuesto especial que evita que los tornillos se atoren 
haciŽndolos f‡cil de armar y desarmar aœn en ambientes 
corrosivos. Son sencillos, eficientes y silenciosos. 
Contienen solo una pieza m—vil: un impelente 
din‡micamente balanceado unido directamente al eje del 
motor. El impelente rotatorio no toca pieza alguna, por lo 
tanto no hay desgaste,  vibraci—n, sellos ni lubricaci—n y 
no necesitan mantenimiento. Est‡n preparados para 
sobrecargas tŽrmicas, por lo que si ocurriera un apag—n, 
e l sop lado r swee twa te r vo l ve r‡ a a r ranca r 
autom‡ticamente despuŽs de enfriarse, con excepci—n 
del S631. 

Los motores est‡n completamente cubiertos y enfriados 
con ventilador para mayor confiabilidad en ambientes 
hœmedos. Todos los modelos operan en 50 y 60 ciclos 
(Hz) excepto el modelo S631 el cual es de 60Hz 
solamente. 

Todos los sopladores sweetwater vienen con 
silenciadores internos y filtros de entrada lavables de baja 
restricci—n como equipo est‡ndar. Remueve part’culas de 
hasta 50 micrones. Las mangueras flexibles de salida 
simplifican la instalaci—n, son accesorios est‡ndar. 
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Blower regenerativo 
para emergencia 

La calidad  de Sweet water incluida en  la opcion de 
este blower, excelente en casos de fallas de energia, 
pues funciona con motor a gasolina, a diesel o fuerza 
del agua. 
Puede solicitar el paquete completo o solo el blower 
 
SD4 5 HP incluye 1 filtr 
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Ruido   
Los  sopladores  serie ÒKÓ de FPZ son comœnmente m‡s  silenciosos  que los  modelos de la competencia. 
  
Sellos especiales en todo el soplador contribuyen a bajos niveles de ruido.   
catalogo de productos 2011   
Rendimiento  
 Sus curvas de rendimiento son comœnmente m‡s pronunciadas que la mayor’a  
de los modelos de la competencia.  
 Generalmente podemos desarrollar altas presiones/vac’o, y entregar m‡s aires  
a presi—n debido al dise–o de las aspas de nuestros impulsores, a las rigurosas  
tolerancias de los motores elŽctricos y a los sistemas de aislamiento.   
En la mayor’a de los casos esta diferencias en rendimiento se transforma en  ahorros de energ’a y costos de operaci—n. 
  
Construcci—n   
Todos nuestros sopladores est‡n construidos con partes de aluminio, las cuales  
reducen peso y permiten una expansi—n tŽrmica uniforme.   
Flexibilidad en el Montaje  
 La mayor’a de los sopladores de la serie ÒKÓ pueden ser instalados hacia  
cualquier orientaci—n, y cuentan con posiciones para maximizar la flexibilidad en  
su instalaci—n.  

Sopladores Serie K de FPZ 
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Informaci—n tŽcnica blowers FPZ 

CODIGO HP VOLTAJE CFM 

SCL K03 MS 
 
SCL K04 MS 
 
SCL K05 MS 
 
SCL K06 MS  

75 HP A 1 HP 
 
1 !  HP, 2 HP, 3HP 
 
2 HP Y 3 HP 
 
3 HP, 4 HP Y 5.5 HP  

115/230 Y 230/460 
 
115/230 Y 230/460 
 
115/230 Y 230/460 
 
230/460 

20 
 
70,55 
 
55,33,123 
 
98,160,133  
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Bombas rule, 12v 
Estas poderosas bombas sumergibles sirven para una variedad 
de aplicaciones como transporte de peces vivos, limpieza y 
mantenimiento de tanques, bombeo de emergencia, botes 
pesqueros, recirculaci—n, entre otros, son compatibles con agua 
dulce y agua salada. Tienen motores tipo cepillo que pueden 
operar por m‡s de 2000 horas, haciŽndolos ideales para 
aplicaciones temporales, son silenciosas y eficientes, adem‡s 
no requieren mantenimiento. 

Incluyen filtros y motores aislados, empaque de tefl—n e 
impelente de pl‡stico. 

Disponibles en varias presentaciones: 
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Est‡s bombas son de "  HP, 115 voltios, 1-fase; 
tienen una capacidad hasta de 29 GPM con 
cargas hasta de 17 pies. El tama–o de 
descarga 1- " Ó hembra NPT y # Ó. 

 

Incluye un conector de manguera ajustable y 
cord—n de alimentaci—n 8Õ 

 

Bomba grundfos EF25 

C—digo Concepto  

R24 
R50 
R80 
R110 
R150 
R200 
R370 
R400 

360 gph, 12V 
500 gph, 12V 
800 gph, 12V 
360 gph, 12V 
360 gph, 12V 
360 gph, 12V 
360 gph, 12V 
360 gph, 12V  
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Compresor 
White Water de 12  
Son una excelente opcion a bajo costo, son efectivos, ideales 
para su uso en la acuicultura, incluye una manguera de 15 cms 
de 3/8Ó de diametro y 30 cms de alambre electrico.Ideales para 
oxigenar  mientras transporta peces vivos Se conectan en el 
encendedor del transporte. 
 
El Modelo DC8 para 8 lbs a 12Volts 25 W 
 
El Modelo DC15 para 9 Lbs a 12 Volts 25 W  
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Su dise–o  patentado utiliza una  helice dentro del tubo de elvacion,  
incrementando su eficiencia, Ranuras de baja restriccion dispersan 
el  agua,  incrementando el  poder de aireacion. 
Los Modelos V1 y V1S son de 12 Volts muy populares para el 
transporte  de peces. El Mod V2S  es compatible con agua salada. 

 

 

 
Aereador Vertical 

 
Agitadores 

Agitadores tradicionales y aspiradores de burbujas, Tienen 
una rejilla de 6,3 mm recubierta de pintura epoxica y motor 

de uso continuo. 
 

A4 Es un agitador de apenas 3 amperes y capaz de 
oxigenar 

 
1,000 alevinesideal para transporte. 

e productos 2011

un
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Piedras difusoras de burbuja ultra-fina 

Estos difusores de alta calidad, est‡n construidos con placas de cer‡mica y 
pegamento de resinas. Son recomendados para uso de gases tales como 
ox’geno y di—xido de carbono.  Producen una estela de micro burbujas de 100 Ð 
500 micras de di‡metro, resultando en una transferencia de gas excelente. 
Transferencias de ox’geno de un 50% a profundidades de 1.2 metros. 
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C—digo   çrea de difusor  Flujo —ptimo de entrada  LPM Peso 
env’o 

"AS101 15 cm x 2.5 cm # ��  macho bronze 0.75 2.724 kg 
AS202" 30 cm x 2.5 cm # ��  macho bronze 1.50 "0.908 kg 

AS303" 30 cm x 6 cm # ��  hembra NPT bronze 3.0 1.362 kg 

AS404 60 cm x 6 cm # ��  hembra NPT bronze" "6.0 2.270 kg 
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Piedras difusoras de poro 
mediano 

Cuerpo .......................................S’lice horneado a 2000 ¡F 

Accesorios.................Polipropileno lineal o pedido especial 

Tama–o m‡ximo de poro .................................. 140 micras 

Tama–o de burbuja ......................................... 1 Ð 3 micras 

Retenci—n nominal de part’cula .........................  50 micras 

Vida œtil (pH < 8.0)................................................. Ilimitada 

Resistencia de flexi—n ........................................... 2500 psi 

cat‡logo de productos 2011 
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Piedras difusoras de poro mediano 
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Codigo   Tama–o(mm) Volumen Forma 

DY 102-A 200¯ X 27Alto 20 L/m Redoonda 

DY 102-B 300Largo x 50¯ 20 L/m Cilindrica 

DY 102-C 300Largo X 40¯ 20 L/mIN Cilindrica 

DY 102- D 200Largo x 50¯ 1 15 L/min Cilindrica 

DY 102-E 
DY 102 -F 

220Largo x 40¯ 
150 Largo x 50¯ 

15 L/min 
 10 L/min 

Cilindrica 
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Dados de difusores para  
estanques y jaula 
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Estos difusores est‡n especialmente propuestos para  estanques y/o jaulas pues su dise–o hace mas 
f‡cil de ensamblar y desconectar, el material del qu e est‡n hechos soporta incrementos de 
temperatura de hasta 60¼C 
 

 
Modelo Tama–o Lts/min 
 
DY1004-A 300 mm largo x 30 mm ancho x 25 mms alto 5L/min 
 
DY1004-C 150 mm largo x 50 mn di‡metro 8L/min  
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Manifolds de valvulas y valvula 
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A B C D E 

DY116-T DY116-2 DY116-3 DY116-4 DY116-5 

 
1 VALVULAS 

 
2 VALVULAS 

 
3 VALVULAS 

 
4 VALVULAS 

 
5 VALVULAS 
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SINALOA 

Manguera industrial cristalina 

Contamos con las siguientes medidas: 1/8Ó, 
1/4Ó, 1/2", 3/16Ó, 1Ó, 11/2Ó, 11/4Ó, 2Ó 
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Mangueradifusora depolietileno 
 
La manguera difusora de polietileno mide 
 
0.6 cm de di‡metro, soporta trabajos 
 
pesados. Vuelve a su posici—n y condici—n 
 
original aœn si caminan sobre ella. La 
 
pŽrdida de presi—n es de aproximadamente 
 
 4 psi con una longitud   de m‡s de 7.6 metro 
 
s por entrada.  
 
Se puede utilizar con aire, as’ como con 
 
ox’geno puro. 
 
Se debe sujetar al piso para que no flote; 
 
produce burbujas extremadamente finas, 
 
lo que hace que reduzca costos. 
 
La manguera difusora OD10F tiene un 
 
di‡metro de 1.27 cm, es muy similar a la 
 
manguera OD4, pero Žsta produce una 
 
burbuja de aire mayo 
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Geneadores de Oxigeno Sequa 

 
Usando un Fraccionador de tecnologia 
avanzada (ATF) patentado, estos 
generadores de oxigeno separan el aire 
en sus componentes y concentran el 
oxigeno hasta un 95%. Es una fuente 
ideal de oxigeno seco para aplicaciones 
tales como el enriquecimiento de 
oxigeno en cultivos acuicolas o para la 
produccion de Ozono.El dise–o unico 
elimina cientos de componentes de un 
concentrador de oxigeno, (incluyendo las 
valvulas solenoide y los manometros) y 
decenas de conexiones 
electricas.Incluyen compresor de aire 
interno 
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No. De parte Descripci—n SCHF de 90% K12g. 02/Hr Pe25so (Lbs) 

SOG8 
SOG12 
SOG15 
SOG25 
SOG60 
SOG100 
SOG84 

WORKHORSE 8 
WORKHORSE 12 
WORKHORSE 15 
WORKHORSE 25 
QUAD 60 
QUUAD 100 
TEAMWORK 84 

8 
12 
15 
25 
15 
25 
40 

0,3 
0,4 
0,49 
0,77 
2 
3,4 
2,8 

50 
50 
50 
85 
105 
105 
265 
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Conos de Oxigeno u Ozono 
Sweet wateR 
 

Si  actualmente esta bombeando agua y retornandola a su 
tanque,  es  recomendable instalar  un cono Sweet water entre 
este y su tanque para dosificar el  agua con el oxigeno sin 
necesidad de utilizar piedras difusoras.  Este sistema es  capaz 
de incrementar el oxigeno disuelto a 25mg/l con menos  de 10 
psi de presion,  Los saturadores de oxigeno son usados 
comunmente en la industria acuicola por su alta eficiencia, El 
cono de oxigeno de Sweet water es de facil instalacion y de 
operaci—n sencilla,  El  agua y el oxigeno entran por la parte 
superior del  cono.  El volumen es mayor en la parte inferior del  
cono por lo que la velocidad dela gua disminuye gradualmente 
al salir del cono,. Las burbujas del oxigeno van en contra de la 
velocidad del agua , y permanecen dentro del cono, que 
eventualmente se disuelven. Los conos de oxigeno sweetwater 
son construidos de fibra de vidrio con adapatadores de entrada 
y salida. Presion maxima 20 ps. 

N¼ de parte 
Flujo M‡xico  

Capacidad de Ox’geno  
a 10¼c kg/ hr 

Capacidad de Ox’geno  
A 20¼c 

Capacidad de Ox’geno a 30¼c 
Kg/hr  

OY30F a 130 gpm 
 

 
 

OY60F a 260 gpm 
 

 
 

OY110F a 480 gpm 
 

 
 

OY140F a 600 gpm 
 

Presi—n 10 1,5 
Presi—n 15 1,7 

Presi—n 20 2,0 
 

Presi—n 10 3,0 
Presi—n 15 3,6 

Presi—n 20 4,1 
 

Presi—n 10 5,6 
Presi—n 15 6,6 

Presi—n 20 7,7 
 

Presi—n 10 7,0 
Presi—n 15 8,3 

Presi—n 20 9,6 
 

Presi—n 10 1,2 
Presi—n 15 1,4 

Presi—n 20 1,6 
 

Presi—n 10 2,4 
Presi—n 15 2,8 

Presi—n 20 3,3 
 

Presi—n 10 5,6 
Presi—n 15 6,6 

Presi—n 20 7,7 
 

Presi—n 10 5,6 
Presi—n 15 6,6 

Presi—n 20 7,7 
 

Presi—n 10 0,9 
Presi—n 15 1,1 

Presi—n 20 1,3 
 

Presi—n 10 1,9 
Presi—n 15 2,3 

Presi—n 20 2,6 
 

Presi—n 10 3,6 
Presi—n 15 4,2 

Presi—n 20 4,9 
 

Presi—n 10 4,5 
Presi—n 15 5,3 

Presi—n 20 6,1 
 

cat‡logo de productos 2011 
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Agitador magnŽtico 

Este agitador magnŽtico es ideal para 
laboratorios. La cubierta es de pl‡stico ABS, 
resistente a la mayor’a de los qu’micos. Tiene 
c o n t r o l  d e  v e l o c i d a d ,  s e  a p a g a 
autom‡ticamente tan pronto se mueve el 
recipiente. Incluye una barra magnŽtica de 25 
mm de longitud. 115 V, 50/60 Hz. 

C—digo Dimensiones (cm)  Material de cubierta  Capacidad 

LMS2 
LMS3 

LMS4 

12.2 x 12.2 x 4.6 
12.2 x 12.2 x 4.6 

18 x 18 x 7.1 

Pl‡stico ABS 
Acero inoxinable 316 
Acero inoxinable 316 

1 litro 
1 litro 

2.5 litros  
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Balanza port‡til compacta 

Este dise–o œnico de balanzas Ohaus, es de 
alta precisi—n; tiene pantalla de cristal l’quida, 
lectura en gramos y libras. Opera con bater’a 
de 9v (no incluida) luida) 
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Con 5 modelos desde 200g a 6000g e interfase 
RS232 opcional, scout II, ahora le ofrece m‡s 
funciones, es f‡cil de usar, ya sea en 
laboratorio o aplicaciones industriales. 

- Interfase  RS232 disponible para una variedad 
de experimentos. 

- Gancho para mediciones de gravedad 
espec’fica. 

- Panel frontal sellado y anillo moldeado para 
derramamiento. 

- Indicadores de estabilidad y bater’a baja. 

- Apagador autom‡tico programable para 
prolongar la vida de la bater’a. 

- Soporte de seguridad incorporado. 

Balanza port‡til scout II 

Basculas 

Lequipada con un charola de Acero Inoxidable redonda de 14.5Ó 
de diametro con orificios para drenaje. La caja tiene numeros de 
color negro para facil lectura y la aguja roja indica el peso en 
forma rapida y precisa, protegida por un plastico para evitar 
abolladuras y rayones. 

Capacidades de: 

MCS2 0        20 LBX X 1 OZ 

MCS40        40 LB X 2 OZ 

MCS10K      10 KG X 25 GRS 

MCS20K      20 KG X 50 GR 
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Las series 700/800 proporcionan lo necesario 
en una balanza mec‡nica con platillo superior 
con la durabilidad y versatilidad suficientes para 
adecuarse a una gran variedad de aplicaciones 
de laboratorio. Algunos modelos disponen de 
un brazo de tara que permite equilibrar 
recipientes de hasta 225 g. TambiŽn se dispone 
de una gran variedad de dise–os de platos de 
pesaje. 

El cuchar—n se vende por separado. 

- Tres brazos con indicaciones o muescas y 
alineados con lectura al centro. 

- Cuatro platos distintos a elegir. 

- Resorte de compensaci—n de ajuste de ÒceroÓ. 

Balanza triple brazo 
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Esta nueva bascula de alta tecnologia es capaz 

de darle a ud el peso exacto de su captura aun 

en altamar, pues tiene un sofisticado sistema de 

compensacion en el balance, logrando darle 

un exacto peso sin importar los movimientos del 
mar. 

 

Tiene capacida de 90 kilos y como medida 
minima 200 gr. 

 
Balanza digital MARINA 
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Celdas palmer 
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Contador manual 

Cabe perfectamente en la mano y es operado por el 
dedo pulgar. Marca en incrementos de una unidad 
hasta 999. Sirve par contar algas, zooplancton, 
alevines, etc. 

Celdas sedgewick-rafter 

Similares en apariencia a las celdas 
sedgewick-rafter, pero dise–adas para contar 
muestras de fitoplancton zooplancton m‡s 
peque–o. La celda consta de un marco 
circular de acero inoxidable con dos 
canaletas montadas en un porta objeto de 
vidrio de 76 mm x 25 mm. El tama–o de la 
celda es de 17.5 mm de di‡metro x 0.4 mm 
de profundidad con un volumen de 0.1 ml. El 
juego incluye dos cubre objetos de vidrio y 
estuche. 

Estas celdas son utilizadas para el conteo de 
zooplancton. 

Cada celda consta de un marco rectangular montado 
en un porta objeto e incluye un cubre objeto. El 
tama–o de la celda es de 50 mm x 20 mm x 1 mm con 
un volumen de 1.0 ml. Disponibles en pl‡stico o vidrio, 
contienen una cuadr’cula subdividida en microlitros 
para un conteo m‡s preciso. Disponible tambiŽn una 
celda de vidrio sin cuadr’cula con dos cubre objetos. 

C—digo Concepto  

M414 
M415 
M416* 
M38 
M39 

Celda de vidrio con cuadr’cula 
Celda de pl‡stico con cuadr’cula 
Cubre objeto de vidrio deluxe 
Celda de vidrio sin cuadr’cula 
Cubre objeto de vidrio, paquete de 12  

www.pm
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Contador mœltiple 
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Hemacit—metro 
Estos equipos son ideales para contar 
algas, fabricado en vidrio moldeado con 
un compartimiento en forma de ÒHÓ 
obteniendo dos ‡reas de conteo. Cada 
‡rea de conteo tiene reglas Neubauer 
dobles, con 400 cuadros en un ‡rea 
central de 1 mm2.  Al verlas por un 
microscopio estas reglas se ven como si 
fuesen l’neas blancas con un fondo 
negro. Las ranuras en forma de ÒVÓ 
absorben el exceso de l’quido. 

EstŽreo microscopio 
de disecci—n 

Estos contadores mœltiples marcan de 0-999 
en incrementos de una unidad. Una perilla 
en los lados regresa el contador a cero. Los 
modelos M44 y M45 incluyen perillas en 
ambos extremos del contador y una funci—n 
para obtener el total de todos los contadores. 
Al contar 100 unidades suena una campana 
para facilitar el conteo. 

Es te m ic roscop io es de dob le 
magnificaci—n (1X y 3X), con oculares de 
10X. Iluminaci—n 115v. 
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Incubadora 
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Microscopio binocular 

E s t e m i c r o s c o p i o t i e n e c o m o 
caracter’stica una cabeza rotativa 
(360¡), oculares de 10X y objetivos 
acrom‡ticos de 4X, 10X, 40X y 100X 
(sumergido en aceite), iris de diafragma, 
condensador tipo Abbe y enfoque por 
medio de engranaje de cremallera y 
pi–—n. Ajuste del enfoque por medio de 
torn i l los de prec is i—n. L‡mpara 
incandescente de 20v. 

Kit de disecci—n 

Dise–ada para estudios microbiol—gicos y 
bioqu’micos. Cuenta con una puerta de 
plexiglass transparente que permite ver las 
muestras. El interior mide 40.6 cm x 33.0 cm 
x 38.1 cm e incluye dos bandejas perforadas 
de aluminio. Rango de temperatura ambiente 
hasta 45¡C. Pesa 11.8 k 115 V, 50/60 Hz, 
150 W. 

Estos kits de disecci—n incluyen bistur’, 
tijera, pinza, gotero, 2 agujas de mango 
de pl‡stico, regla pl‡stica de 15 cm y 6 
agujas de 6 cm en forma de T. Incluye 
estuche de vinil. 
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Microscopio de laboratorio 
Deluxe 
Este microscopio de alta durabilidad tiene como 
caracter’stica el ajuste de la distancia 
interpupilar a travŽs de —pticos (10X), viene con 
objetivos de 4X, 10X, 40X, 100X (sumergido en 
ace i te ) . Pos ic i—n de a jus te macro y 
micromŽtricos, iluminadores de hal—geno de 
cuarzo variables de 20v, un condensador tipo 
Abbe de 1.25. Enfoque por medio de engranes 
de cremallera y pi–—n. 
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Este microscopio tiene como caracter’stica una 
cabeza rotativa (360¡), oculares de 10X y 
objetivos acrom‡ticos de 4X, 10X, 40X, y 100X 
(sumergidos en aceite). Ambos objetivos de 
40X y 100X son retractables. Posici—n de ajuste 
macro y micromŽtricos, iluminados de hal—geno 
de cuarzo variables de 20 vatios, un 
condensador tipo Abbe de 1.25. Enfoque por 
medio de engranaje de cremallera y pi–—n. No 
incluye el tercer ocular. 

Microscopio trinocular 

C—digo Concepto  

M13 
M13B 
M12B 
995ES 

Microscopio trinocular 
Ocular opcional 
Bonbilla de repuesto 
Microscopio trinocular de lujo  
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Eclosionador de jarra  

 

Tipo Mc Donald capacidad de 6.8 litros,  
aproximadamente 100,000 huevos.Hecha 
de material  reistente a golpe,  ideal para 
huevos de trucha, salmon, bagre, tilapia, y 
muchas mas especies.Tiene 45.7 cms de 
alto, por 15.8 cms de diametro. 

El asa met‡lica es opcional 
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Ultrameter II M4P2  facil de usar solo ponga el 
recipiente en el dispositivo y presione para el 
parametro que necesita. Mide temperatura 
Resistencia, Conductividad Electrica, Solidos 
disueltos. 

Multiparametro Waterproof 

C—digo Concepto  Medidas 

J30 
JH 

Eclosionador de Jarra 
Asa met‡lica para jarra 

18Ó x 6 # Ó¯ 
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Tanques Transparentes 

cat‡logo de productos 2011 

 
Fabricados en Fibra de Vidrio de 1 mm de 
grosor, Transparentes un 90%,livianos, 
resistentes. Realmente œtiles para el cultivos de 
Artemia,Rot’feros,Microalgas. Pueden ser 
utilizados como filtros de goteo y columnas de 
remoc—n de gases.. 
Presentaci˜nes con fondo c—nico,o fondo plan 

No. Parte Descripci—n ¯  cms Altura cm Capacidad Lts. 

T4 
T12 
T185 
T1810 
T30 
T58 
T11 
T8 
TC18 5 
T4C 
T18C 
T30C 
T58C 
 

Fondo Plano 
Fondo Plano 
Fondo Plano 
Fondo Plano 
Fondo Plano 
Fondo Plano 
Fondo Plano 
Fondo Plano 
Fondo Plano 
Tapa 
Tapa 
Tapa 
Tapa 
 
 

30.48 
30.48 
45.72 
45.72 
76.2 
147.32 
45.72 
30.48 
45.72 
30.48 
45.72 
76.2 
147.32 

121.92 
243.84 
152.4 
304.8 
152.4 
152.4 
121.92 
137.16 
152.4 
 

87 
178 
250 
500 
700 
2,744 
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Seleccionadora de tallas 

cat‡logo de productos 2011 

 
Estas clasificadoras flotantes construidas de 
Aluminio vienen en dos tama–os. Las 
clasificadoras flotan a profundidad precisa. El 
di‡metro mayor de las barras hacen que los 
peces de menor tama–o logren pasar sin sufrir 
da–os. El ajuste  de tama–o es r‡pido y preciso 
utilizando una perilla con cierre de seguridad.En 
unos segundos usted puede seleccionar entre 
30 graduaciones diferentes en un rango de 6,4 
mm a 29 mm disponibles en ele modelo G1 — 50 
graduaciones en un rango de 4mm a 35 mm 
disponibles en el modelo G1B. 
 
El di‡metro de las barras es de 27 mm 

Se
Esta
AlumAlum
clas
di‡m
pece
da–o
utiliz
unos
30 g
mm a
grad
dispdisp

El d

N¼ de Parte Dimensiones en 
cms 

Profundidad de 
las barras 

Peso Envio Lbs 

G1 43X38X29 19 18 

G1B 71X53X74 28 36 
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Plato caliente 

Ideal para calentar y secar muestras de 
laboratorio, el plato es de cer‡mica, es 
resistente a impactos y qu’micos; es de color 
blanco, para mayor visibilidad. El cuerpo es de 
a lumin io res is tente. Tiene contro l de 
temperatura variable hasta los 375w. Aprobado 
por CSA. Es de 115v, 50/60 Hz. 
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TambiŽn contamos con mallas de diversas 
medidas. 

Mallas 

C—digo Medidas 

Malla criba 
Malla criba 
Malla criba 
Malla criba 

6*6  — 1/8 
4*4 — #  

3*3 — 5/8 
2*2 — !  

C—digo Concepto  Medidas 

LMS3 
LMP2 

Plato caliente, plastico abs 
Plato caliente, Acero Inoxidable 316  

12,2 x12,2 x 4,6 cm 
12,2 x 12,2 x 4,6 cm 
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Redes de Cuchara varios tama–os 
 

Confeccionadas especialmente para manejo de alevines, de peces de mayor tama–o, cada una 
de acuerdo a sus necesidades. El aro viene reforzado, malla de diferentes luz de malla, lisa o con 
nudo. Pregunte por tama–os y tipos de mall. 

cat‡logo de productos 2011 
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Aireador de paleta  
Team Aqua 

El aireador de paleta Team Aqua es un 
excelente equipo que se utiliza para 
mantener los niveles de ox’geno dentro 
de los par‡metros requeridos. 

Con capacidad de: 3HP (TA-99) y de 2HP 
(TA89) trif‡sicos. 
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El aireador Ciclon es una combinacion 
efectiva para obtener cantidades grandes 
de oxigeno, generando incremento en la 
secrecion de hormonas y el sistema 
inmuno de la biomasa 

Modelo Motor  
HP  

Ph Polarity  

TA-10 
TA-15 

 1   
  1.5 

3 
3 

      8 
      8  

Aireador Cic lon Team Aqua 
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Aireador Forjet 

El aireador Forjet es para utilizarse en granjas 
acuicolas de camar—n, pez o cualquier otro tipo 
de animal. Adem‡s es œtil para el tratamiento de 
agua residual. Contamos con aireadores de 1 
hp y 2 hp. 

Ventajas: 

1.- Permite que el ox’geno circule r‡pido y 
libremente dentro del agua. 

2.- Incrementa en un alto porcentaje la 
transferencia del ox’geno y mantiene un patr—n 
de excelente circulaci—n y mezcla con el agua. 

3.- Deshace el material da–ino o gases. 

4.- Gracias al aireador Forjet FJ-611, el agua 
circulante reactiva el fondo del estanque, lo que 
establece y mantiene una mejor calidad en la 
misma, hecho que beneficia al pez o camar—n. 
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Modelo Motor  
HP - KW 

Tasa de transferencia 
de Ox’geno kg.O2/HR  

Volœmen de 
aire M3/MIN 

Volœmen de 
mezcla M3 

Profundidad  

FJ-601 
FJ-611 

FJ-611 

 1      0.75 
 2      1.5 

3        2.25 

1.49 
2.98 

4.47 

0.42 
0.83 

1.25 

40 
80 

120 

1.5 Ð 2.5 
1.5 Ð 2.5 

1.5 Ð 2.5 

E
aa
d
a
h

V

1
li

2
tr
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Aireador c ic l—n con Difusor 

Excelnte propuesta de aereador, que nos da 
Billones de burbujas continuas gracias al 
dise–o de su difusor  y su fuerza de 
areaci—n. 
Dependiendo del ‡ngulo del aereador nos 
da un area de aereac—n de 1.2 a 2.8 metros. 
Muy bueno si le quiere dar uso en jaulas, 
lagos y estanques  
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Modelo Motor HP  Fase Diametro visible de burbuja  

TA Ð 102 
TA -202 

 1     
 2      

3 Phases a 440v 
3 Phases a 440v 

4.6-5 0M 
6.0-6.5M 

lagos y estanques 
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Aireador doble difusi—n 

El aireador de doble difusion, ademas de 
trabajar con paletas en la parte inferior lleva 
un agitador, que ayuda a remover sedimentos 
de alimento, y heces de  camar—n, pez o 
cualquier otro tipo de animal. Adem‡s es œtil 
para el tratamiento de agua residual. 
Contamos con aireadores de 1 hp y 2 hp. 

Ventajas: 

1.- Permite que el ox’geno circule r‡pido y 
libremente dentro del agua. 

2.- Incrementa en un alto porcentaje la 
transferencia del ox’geno y mantiene un 
patr—n de excelente circulaci—n y mezcla con 
el agua.  

3.- Deshace el material da–ino o gases. 
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Aireador Kasco 
Kasco motores ¨ est‡n especialmente 
dise–ados, de alta eficiencia energŽtica tipo 
de condensador permanente-split, servicio 
cont inuo y monof‡sicas con retorno 
autom‡tico, protecci—n contra sobrecarga 
tŽrmica. Est‡n equipados de un relleno de 
aceite, carcasa de acero inoxidable con un 
puntal de   acero inoxidable guardia. ETL con 
las normas UL y CSA. 
 
 

¥ Alta transferencia de ox’geno a un precio asequible. 
¥ Circulaci—n de agua con turbulencia fondo poco o nada. 
¥ Port‡til para una respuesta r‡pida a las emergencias. 
¥ Excelente en aguas poco profundas. 
¥ Ideal para la aireaci—n suplementaria. 
¥ El agua salada compatible y equipado con un ‡nodo de 
zinc. 
¥ SAE calificaci—n de 3.0. 
¥ Dos cables de amarre, 50 'cada uno, est‡n incluidos.  

 
 ¨ aireadores de superficie 
Kasco aireadores ¨ son ideales para 
las aplicaciones de la acuicultura y 
las aguas residuales. Son ligeros, 
f‡ciles de instalar, f‡cil de operar y 
est‡ respaldado por una garant’a de 
dos a–os. Fabricado en EE.UU. y no 
los encuentra por menos de AES!  
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Contenedores con aislamiento tŽrmico 

Traslade sus productos congelados en forma 
segura, pregunte por nuestra l’nea premier de 
contenedores con aislamiento tŽrmico de Bonar 
Plastics, la m‡s utilizada en la industria para el 
almacenamiento y transportaci—n de productos. 

Estos contenedores de doble pared son los m‡s 
resistentes y duraderos. Adem‡s est‡n 
fabricados con aislante tŽrmico, lo cual provee 
un excelente balance de la temperatura para 
mantener los productos frescos, y por lo tanto 
asegurando beneficios. 
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C—digo Medida exterior con 
tapa pulg 

Capacidad 
Galones 

Capacidad Kilos Capacidad lbs. 

IB 2145 
DX310 

48X43X47 
110X57X67 

261 
70 

2000 
265 

987 
60 
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Biofiltros rotativos de 
Contacto (RBC) Comerciales 

Estos filtros Rotativos de contacto son flotantes y tienen 
varias ventajas sobre otros biofiltros, duraci—n, 
confiabilidad, bajo costo de operaci—n, auto limpieza, auto 
aireaci—n, y baja carga hidr‡ulica. El dise–o flotante 
elimina la necesidad de ejes mec‡nicos y baleros.. 
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Capacidad de 1000 lts, de gran resistencia hecho 
en polietileno de mediana densidad grado 
alimenticio. 
 
Transporta con  gran seguridad alevines, peces, 
etc., Puede ser llenado hasta su totalidad para 
evitar estrŽs en la especie,. 
 
CERO MORTANDAD 
Soporta bajas temperaturas por tiempo prolongado 
y el contacto con el hielo sin sufrir da–os. 
 
Su dise–o le permite ser manejado manualmente o 
por montacargas o pat’n. 
 
- Reduce costos de distribuci—n. 

Contenedor DX333 Inc luye 
equipo para aireador 

C
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Lancha de fibra de vidrio 
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W-22 
 
 

W-14 
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Acuamotos 

cat‡logo de productos 2011 
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Generador (Planta de luz) Comercial 
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El Modelo EF6600DE es un gran generador 
port‡til, ofrece un rendimiento optimo, gracias a 
su econom’a, alta potencia y facilidad de uso 

Generador (Planta de 
luz) premium plus 

El Modelo EF2600 es un 
generador de alto rendimiento 
capaz de hacer frente a una 
amplia gama de aplicaciones, 
desde uso general domestico 
hasta aplicaciones comerciales 

EF 2600 

Tensi—n 120v 

Frecuencia 60hz 

Potencia Nominal 2.3 kva 

Dimensiones 
Largo/ancho/alto 

510/415/425 mm 

Peso s /aceite s/
combustilbe 

41.0 kg 

Capacidad de 
Combustible 

12.0 Lts 

Tiempo de 
Funcionamiento 

9.0 hrs 

EF 2600 

Tensi—n 120v 

Frecuencia 60hz 

Potencia Nominal 2.3 kva 

Dimensiones 
Largo/ancho/alto 

894/520/510 mm 

Peso s /aceite s/
combustilbe 

88.0 kg 

Capacidad de 
Combustible 

21.0 Lts 

Tiempo de 
Funcionamiento 

6.6 hrs 
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Motores fuera de borda 2 
tiempos Ð 2HP 

Nuestros motores Yamaha de 2 tiempos  - 1 cilindro, tienen una altura 
de espejo de 15Ó, con una potencia de salida de 1.5 kw / 2 HP / 4500 
rpm, el encendido y arranque es manual. 

Ventajas 

 

 

 

 

 

 

 

Incluye 

Propela, juego de herramientas, cord—n de arranque de emergencia, 
buj’a de encendido de repuesto, un litro de aceite y manual de 
propietario, tanque de gasolina integrado en el motor. 
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Nuestros motores Yamaha de 2 tiempos / 2 cilindros, con una potencia 
de salida de 5.9 kw / 8 HP / 5000 rpm, con un deposito para combustible 
de 24 it; con un consumo m‡ximo de 4 it/h, el encendido y arranque es 
manual. 

Ventajas 

- F‡cil mantenimiento 

- Propela con perno de sacrificio 

- Tap—n magnŽticos de aceite 

- 360¡ de giro 

- Motor port‡til 

- Robustez y larga duraci—n 

- Llave de parada de motor de emergencia 

- çnodos de sacrificio 

- Acero inoxidable de alta calidad 

- Pintura de 5 etapas mœltiple 

Incluye 

Propela, juego de herramientas, cord—n de arranque de emergencia, 
buj’as de encendido de repuesto, kit de refacciones, tanque de 
combustible, manguera y un litro de aceite, manual del propietario, llave 
de parada de motor de emergencia. 

*** ònicamente bobina de iluminaci—n (opcional: rectificador requerido 
para la carga de la bater’a). 

Motores fuera de borda 2 
tiempos Ð 8HP 

- F‡cil mantenimiento 
- Propela con perno de 
sacrificio 
- Tap—n magnŽtico de aceite 

- 360¡ de giro 
- Motor port‡til. 

- Robustez y larga duraci—n 
 

- Llave de emergencia de parada de 
motor 

- çnodos de sacrificio 
- Acero inoxidable de alta calidad 

- Pintura de 5 etapas mœltiple 
- Motor solo con marcha de avante 

- Tanque de combustible en el motor 
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Motores fuera de borda 2 tiemposÐ 15HP 
Nuestros motores Yamaha de 2 tiempos / 2 cilindros, con una potencia 
de salida de 11.0 kw / 15 HP / 5000 rpm, con un deposito para 
combustible de 24 lt; con un consumo m‡ximo de 7.3 lt/h, el encendido y 
arranque es manual. 

Ventajas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incluye 

Propela, juego de herramientas, cord—n de arranque de emergencia, 
buj’as de encendido de repuesto, kit de refacciones, tanque de 
combustible, manguera y un litro de aceite, manual del propietario, llave 
de parad de motor de emergencia. 

*** ònicamente bobina de iluminaci—n (opcional: rectificador requerido 
para la carga de la bater’a). 
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Nuestros motores Yamaha de 4 tiempos / 2 cilindros, con una potencia 
de salida de 11 kw / 15 HP / 5000 rpm, con un deposito para 
combustible de 24 lt; con un consumo m‡ximo de 5.3 lt/h, el encendido 
y arranque es manual. 

Ventajas 

- Pintura de 5 etapas 

- Sistema antiÐcorrosi—n YDC Ð 30 

- çnodos de sacrificio Zinc 

- Sistema de recirculaci—n de gases 

- Luz de alarma de nivel bajo de aceite 

- Robustez y larga duraci—n 

- Sistema de navegaci—n en aguas poco profundas 

- Bomba de aceleraci—n en el carburador 

- Palanca de cambios al frente 

- F‡cil mantenimiento 

- Llave de parada de motor 

- Ahogador manual 

Incluye 

Manual de propietario, piola de arranque de emergencia, buj’as de 
repuesto, kit de herramientas, manguera y tanque de gasolina, llave de 
parada de motor de emergencia, propela y 1 litro de aceite. 

 

Motores fuera de borda 4 tiempos Ð 15 HP 

- F‡cil mantenimiento 
- Robustez y larga duraci—n 

- Palanca de cambio sobre el 
maneral 

- Sistema de navegaci—n en aguas 
poco profundas 

- Eficiente sistema de enfriamiento 
- Sistema de expulsi—n de gases a 
travŽs del cubo de la propela  

-Coraza de sellado 
hermŽtico al agua 

-Mejor protecci—n anti Ð 
corrosi—n 

-çnodos de sacrificio 
-Acero inoxidable de alta 
calidad 
-Pintura de 5 etapas 
mœltiple 



1 48 www.pmadesinaloa.com.mx 

SINALOA 

catalogo de productos 2005 

Contamos con la m‡s alta calidad y variedad 
en piezas para su equipo YAMAHA. 

Refacciones 

Buj’as B8HS Ð 10, B8HS, B7HS,             
B7HS-10, B9HS, BP8HS-10, BP9HS-15. 

Buj’as NGK 

Aceites 

Contamos  con aceites  marca Yamaha de 2 
tiempos para motores fuera de borda; 
presentaciones de 1lt y cubeta de 19lt 
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Atarrayas 

Contamos con diferentes tipos de atarrayas, 
segœn la necesidad que requiera: 

- Atarrayas at—micas 

- Atarrayas para muestreo 

- Atarrayas punta de l‡piz 

- Atarrayas de liseras o escameras 

cat‡logo de productos 2011 
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Piolas 
Contamos con Piolas T.T. torcidas, te–idas y tratadas de 5, 6, 9 
y 12 # 120 y piolas atuneras desde 24 hasta 240. Las hay de 
nylon y polietileno. 
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Pa–o Sardinero 

-! Polietileno  

-! Te–ido y Tratado  

-! Trenzado  

-! Nylon  

-! Multifilamento  

Cabos 

Medidas 

9*9 1/16Ó 
12* 1Ó 
15* 1Ó 
18* 1Ó 
21* 1Ó 

-Pa–o Anchovetero 
-Pa–os Especiales 
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Mallas 

Diversos tipos de  mallas, desde las Durˆn , 
plasticas, mosquiteras, antiafidias, ect. 

cat‡logo de productos 2011 
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Hilos de monofilamento 
Nuestros hilos de monofilamento pronaresa, los 
encuentra disponibles en diferentes medidas. 
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Los pa–os de monofilamento pronoresa, los 
encuentra disponibles en diversas medidas y 
colores. 

Pa–os de monofilamento 

Modelo Longitud  

25 
27 
28 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
80 
90 
95 

1000 m 
1000 m 
1000 m 
1000 m 
1000 m 
 800 m 
1000 m 
1000 m 
1000 m 
 500 m 
1000 m 
1000 m 
1000 m 
1000 m 
1000 m 
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Redes de seguridad y protecci—n en la 
construcci—n 
Fundamental para la ingenier’a civil. 
¥Protecci—n a sus trabajadores y edificaciones. 
¥Protecci—n contra el sol y las altas temperaturas. 
¥Protecci—n y privacidad a sus obras. 
¥Protecci—n contra el viento y el polvo. 
¥Protecci—n contra animales e insectos. 
¥Protecci—n contra riesgos por accidentes. 
¥Reducci—n en sus costos de mantenimiento. 
¥Reducci—n de costos en instalaciones. 
¥Reducci—n de costos por mal manejo durante la 
transportaci—n de materiales. 
¥Reducci—n en la perdida de materiales, por lluvia o 
viento. 
¥Ahorro en costos de mantenimiento. ¥Cercado y divisi—n 
de ‡rea. 

cat‡logo de productos 2011 
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Redes Deportivas 

Contamos con redes para canchas 
deportivas, de porter’as, canchas 
de Futbol. r‡pido, de tenis para 
campos de golf, para cajas de 
bateo, brincolines, etc. 
 
Redes de Polietileno y Nylon 
multifilamento con tratamiento UV, 
tratadas con alquitr‡n, con nudo y 
sin nudo. 

cat‡logo de productos 2011 
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Tela jaibera y accesorios 

Ejemplos de Medidas: 

APERTURA       ANCHO          LARGO 

1 $ Ó                   24Ó                  150Õ  

" Ó x " Ó              36Ó                  100Õ 

1Ó X $ Ó               48Ó                  100Õ 

1Ó X 1Ó                48Ó                  100Õ  
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Este tipo de jaulas  que aunque son mas 
econ—micas por su dise–o sirven para separar 
y tratar a las especie que quiere tener en un 
espacio muy grande, sin riesgo de que 
depredadores se aprovechen. 

Jaulas de solera 

Excelente malla de Acero 
recubierta de PVC 
Horneado, excelente para jaulas. 



Jaulas Acuicolas 
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Fabricaci—n de jaulas para crianza, 
en estanques, presas, r’os y 
charcas. tanto para crianza de 
peces y  camarones   sin importar 
el tiempo de crianza de cada 
especie. 

Hacemos en  diferentes medidas, 
de malla pl‡stica tratada y te–ida 
con aperturas de 1��  y  2 ��  segœn 
sus requerimientos. 

Son muy practicas en la rama acu’cola, por 
ser mas accesible  su manejo.  

Le reduce la cantidad de productos qu’micos  
por utilizar  menor  cantidad de agua. 

Incluso se pueden tener varias divisiones 
dentro de la misma jaula, y cultivar varias 
especies, adem‡s le facilitan la alimentaci—n 
y medicaci—n de sus granjas  incrementando 
el ’ndice de sobrevivencia de la especie 
cultivada.  

Asesor’a segœn sus necesidades, 
adem‡s de que contamos con todo el 
equipo necesario para asegurarle 
una buena cosecha,  

 

 



Jaulas Marinas 
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- Sistema de flotaci—n fabricado en 
polietileno de alta densidad (HDPE), 
con alta resistencia y flexibilidad 
permitiendo su uso en climas costeros 
agresivos. 
 
- Sistema de jaula m—vil que permite su 
traslado seguro junto con su cultivo en 
caso de ciclones, contaminaci—n o 
reubicaci—n. Adem‡s este sistema 
reduce permanentemente el posible 
impacto al medio ambiente 
 
- Estructura plegable que permite 
aumentar la capacidad en volumen 
(m3) de una misma jaula. 
 
- Bolso contenedor fabricado de 
polietileno con tratamiento UV, malla 
cuadrada sin nudo, que facilita la 
limpieza y permite un mejor flujo y 
oxigenaci—n del cultivo. 

Plataforma de Servicio perimetral o en 
estaciones de trabajo adaptado al 
sistema de flotaci—n para facilitar las 
actividades operativas durante el cultivo. 

Dise–o de sistemas de 
jaulas flotantes para 
el cultivo de especies 
marinas 
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Opcional jaula de preengorada o 
maternidad dentro de la jaula de 
engorda para facilitar el desdoble o 
siembra, evitar la manipulaci—n y 
reducir costos. Opcional para cultivo 
 de camar—n en jaulas flotantes 

Soporte y herrajes  de acero inoxidable, 
mayor fuerza y resistencia mec‡nica y al 
medio marino, dise–ados para resistir 
grandes cargas de choque y de fatiga, 
soportando oleajes y marejadas de 
tormenta.. 

JMP-13 JMP-16 JMP-20 

Di‡metro nominal  ¯ 13m ¯ 16m ¯ 20m 

Per’metro 40.8m 50.3m 62.8m 

Tubo de Flotaci—n HDPE ¯  8Ó HDPE ¯  10Ó HDPE ¯ 10Ó 

Nœmeros de soportes 18 22 28 

Volumen en bolos de 6 m 
de altura de trabajo 

~ 800 m3 ~ 1206 m3 ~ 1900 m3 
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Boyas 

Anzuelos para pesca 
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Botas y Guantes 
Nuestras botas de hule son 100% resistentes a 
prueba de agua, dise–adas para trabajar en 
condic iones hœmedas y resbaladizas, 
manejamos la marca Duniop, en color blanco y 
color negro en medidas del 6 al 10, as’ como de 
la marcar Ditta flex medidas del 4 al 10. 

 

 

 

 

Entre la variedad de guantes con que 
disponemos se encuentra los especiales para 
cosecha de silic—n, guantes rojos de hule en 
medidas de la 6 a la 10, guantes de hilo tejido y 
guantes flexibles en color negro. 
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Contamos con gabardinas con capucha en 
color amarillo tallas de la 36 a la 44 y 
gabardinas con capucha impreso logotipo de 
PMA en color naranja, tallas de la 36 a la 44. 

 

Gabardina de hule 



Mazatl‡n ÐMatriz  
Av. Puerto de Veracruz y 
Puerto de Guaymas No16 
Parque Industrial Alfredo 
V. Bonfil Mazatl‡n 
Sinaloa MŽxico Tels: 
(669)9810351 al 53 Fax
(669)981 03 50 

Cd. Obreg—n-Sucursal 
Calle Sinaloa #705 sur 
Col Centro CP. 8500 
Cd. Obreg—n Sonora. 
Tel.  (644) 41 26 200 
pmaovrclaudia@hotmail.com 

Tecom‡n - Sucursal 
Matamoros #259 
Col. Centro Cp. 28100 
Tecoman, Col. 
Tel (313) 3267652 

Hermosillo-Sucursal  
Blvd. Luis Encinas No 561-B 
Hermosillo Sonora, Mexico 
Tels: (662) 2620957 

Guadalajara- Sucursal 
Melchor Ocampo 422 
Bodega 10 
Mercado del Mar 
Zapop‡n Col El Vig’a 
Zapop‡n Jalisco Tes: (33)
3656 37 55 Fax: (33) 
3833 67 50 

Tepic-Sucursal  
Tetewa Bodega 10 M—dulo B 
Nayarabastos Tepic Nayarit 
Tels(311) 1291360 

Guaymas-Sucursal 
Avenida 17 No 54 Sur 
Guaymas Sonora 
MŽxico 
Tel (687) 8723928 

Los Mochis-Sucursal 
Blvd. Rosendo G. Castro 
#132 Ote. Col Centro 
C.P. 81200 Los Mochis, 
Sinaloa.  
Tel (668) 8123 142 
Pmarenteria_2@hotmail.com 

Guasave-Sucursal  
Blvd. Central No115-5 
Guasave ,Sinaloa MŽxico 
Tels(687)8723928 

Campeche Ð Representante 
Biol. Thierry Fernando 
Villamarmet Nœ–ez 
 Tel. 981 811 11 35 
Cel. 045 9811379313 
pmaventascamp@hotmail.com 
 

Tampico 
Heriberto Jara #1004 
Col. Morelos CP. 89290 
Tampico, Tamps 
Tel (833) 2147000 
josebo56@hotmail.com 

Michoacan- Representante 
Biol. Alfredo JimŽnez 
Gonz‡lez 
Cel. 045 443 128 3152 
pmaventasmich@hotmail.com 

Hermosil lo-Sucursal  
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